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1. 2.1 virtaliitin … 12 voltin/ 2.5 ampeerin muuntajalle 
2. 6- napainen liitin langattomalle kauko-ohjaimen vastaanottimelle/ lattiamatolle jne… 
3. 4- napainen liitin käyttökytkimille (katkaisijoille) 
4. ¼ ” liitin käyttökytkimille 
5. ilmavirtauksen säädin/ohjaus 
6. 3.5 liitin (vain tehdaskäyttöön) 
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Kokoonpano: 
Jokainen Hurrikaani ilmaputki koostuu jalustasta ja putkesta, jotka toimitetaan 
erillisissä pakkauksissa kuljetusvaurioiden estämiseksi.  Poista pakkaus.  
 
Kierrä auki ja poista kirkkaan putken päällä oleva kansi varovaisesti ettei sisällä oleva ilmansuodatin 
vahingoitu ja poista polystyreenirakeita sisältävä pussi. 
 
Kierrä kaikki ruuvit auki muovisesta jalustan kotelosta ja poista 4 x 10 mm ruuvipultit ja aluslevyt   
(prikat)  & 12 v DC (tasavirta) 2.5 ampeerin kytkimellä ohjattava muuntaja. Aseta putki jalustalle ja 
kiinnitä paikalleen käyttäen 4 x pultteja ja aluslevyjä (prikkoja). (varo kiristämästä niitä liikaa) 
  
Aseta kaikki polystyreenirakeet putkeen. (käytä vain mukana toimitettuja rakeita, koska ne on erityi-
sesti käsitelty hurrikaaniputkea varten). 
Liu’uta muovinen jalustan kotelo takaisin putken yli ja kiinnitä käyttäen aiemmin poistettuja ruuveja. 
 
Kiinnitä kansi/suojus paikalleen putken päälle. 
 
Liitä pitävästi oikeat pistokkeen kiinnittimet (”plugi”) 12 voltin DC (tasavirta) 2,5 ampeerin muuntajaan 
ja virtaliittimeen, kytke lopuksi laite pistorasiaan. Hurrikaani ilmaputki on nyt käyttövalmis. 
 
Varusteet: 
Erilaisia varusteita voidaan hankkia ja käyttää säädintaulun kanssa mm. värinvaihtokaukosäädin,    
interaktiivinen vastaanotin, värikuutiokaukosäädin, interaktiivinen lattiamatto jne. 
 


